CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV 
(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj)
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
1.2 Denumirea investiţiei

1.3 Elaborator (coordonate de identificare)

1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)

1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investitiei

1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică
1.7. Prezentarea obiectivului general al MJ
· Caracterizarea geografică, demografică, economică şi socială a zonei deservite.

· Determinarea si fundamentarea tehnico-economică a Structurii si Configuraţiei Reţelei de deservire a zonei date, cu prezentarea gradului şi elementelor de eterogenitate şi interconectare.

· Analiza topologică a Reţelei propuse şi fundamentarea soluţiei tehnice alese, pentru partea de Acces la utilizatori, cât şi pentru partea de Distribuţie (dacă este cazul).

· Planul de proiectare al Reţelei propuse, cu specificarea parametrilor de interfaţă în fiecare punct de interconexiune, de la punctul de conexiune al reţelei de Distribuţie până la fiecare utilizator, inclusiv.

Se vor avea în vedere topologia reţelei şi interconectarea structurilor eterogene (cupru, fibră optică, radio) capacităţile necesare şi disponibile în lărgime de bandă şi viteze de transmisie, precum şi datele statistice ale ratei de utilizare, ale încărcării medii şi ale traficului maxim.

SF trebuie să fie elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale celui care îl va utiliza pentru realizarea investiţiei, adică pentru etapa de construire a reţelei de distribuţie dintr-o regiune eligibilă - a se vedea Lista zonelor albe - (lot investiţional).

SF trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări sau materiale / echipamente si fără a se depăşi costul lucrării asumat prin Contract (preţul Contractului).

SF va pune în evidenţă următoarele caracteristici şi va furniza următoarele categorii de documente, fără a se limita la:

a)   indicatorii tehnico-economici ai investiţiei;

b)   elementele şi soluţiile principale ale lucrării (investiţiei);

c)   avizele şi acordurile de principiu necesare desfăşurării lucrării (investiţiei), în conformitate cu prevederile legale.

Reţeaua de acces în bandă largă propusă şi proiectată de Contractant trebuie să realizeze performantele şi să atingă parametrii globali, care vor fi ulterior identificaţi ca ’’ indicatori de performanţă ” şi care trebuie atinşi/realizaţi şi menţinuţi, oricare ar fi echipamentele utilizate şi combinaţiile de tehnologie (cupru, fibră optică, radio sau mixt). Aceşti parametri si /sau performante trebuie realizaţi prin construirea reţelei şi atinşi şi menţinuţi în exploatarea reţelei respective.

· Date tehnice privind sistemul de monitorizare a exploatării reţelei de distribuţie.
1.8. Date tehnice pentru evaluarea gradului de asigurare a calităţii accesului la utilizator.

Pentru prezentarea datelor tehnice se are în vedere faptul că pentru dezvoltarea unei reţele de acces broadband (buclă locală sau „last mile”) Într-o anumită zonă este obligatorie existenţa unui punct de acces de distribuţie locală, punct care să susţină distribuţia în zona vizată. În cazul în care acest punct nu există, se acceptă şi cazul în care un ofertant se angajează să realizeze şi un segment de distribuţie broadband (backhaul network) de la un punct de conexiune din reţeaua magistrală, până în zona în care este necesar punctul de distribuţie locală.

În acest context, datele tehnice cerute trebuie să fie structurate în două categorii: reţeaua de distribuţie broadband (backhaul network), pentru a demonstra faptul că se asigură un punct de conexiune pentru reţeaua de acces si reţeaua de acces broadband (bucla locală sau „last mile”).

1.8.1 Datele tehnice necesare pentru evaluarea reţelei de distribuţie broadband

1.8.4.1.1  Pe suport fizic (cupru, fibră optică)

1.8.1.1.1 La punctul de conexiune la reţeaua magistrală:

· Amplasamentul punctului de acces la reţeaua magistrală, sau backhaul;

· Specificarea datelor la nivel de interfaţă, pentru asigurarea interoperabilităţii;

· Specificarea datelor tehnice ale echipamentului folosit la punctul de conexiune la reţeaua magistrală (prezentare, prospecte).

1.8.1.1.2 La punctul de conexiune de acces de distribuţie de bandă largă:

· Amplasamentul punctului de acces local;

· Specificarea datelor la nivel de interfaţă, pentru asigurarea interoperabilităţii;

· Specificarea datelor tehnice ale echipamentului folosit la punctul de conexiune de acces (prezentare, prospecte).

1.8.1.1.3 Date traseu:

· Profilul traseului;

· Specificarea datelor tehnice ale suportului fizic utilizat fibră optică, cupru;

· Calculul bugetului de atenuare între punctele de conexiune.

1.8.1.2 Pe suport radio

1.8.1.2.1 La punctul de conexiune la reţeaua magistrale:

· Specificaţia tehnică a echipamentului folosit la punctul de conexiune (prezentare, prospecte);

· Amplasamentul punctului de conexiune la reţeaua magistrală (coordonate, înălţime teren, înălţime antena);

· Puterea de ieşire la etajul final de emisie / la intrarea în cablul de antena;

· Tipul de feeder, dimensiunea acestuia, pierderile pe feeder (la frecvenţa canalului de lucru);

· Tipul de antenă folosită (descrierea antenei);

· Parametrii antenei (câştig pe direcţia principală, caracteristica de radiaţie);

· Puterea izotropică efectiv radiată, EIRP, pe direcţia de legătură;

· Nivelul de putere la recepţie.

1.8.1.2.2 Date despre traseu:

· Profilul terenului aflat între capetele traseului;

· Calculul atenuării de propagare pe traseu;

1.8.1.2.3 La punctul de acces local:

· Specificaţia tehnică a echipamentului folosit la punctul de acces local (prezentare, prospecte);

· Amplasarea punctului de acces local (coordonate, înălţime teren, înălţime antenă);

· Nivelul de putere la emisie:

· Pentru acoperirea locală;

· Pentru legătură eu punctul de conexiune la reţeaua magistrală.

1.8.4.2 Datele tehnice necesare pentru evaluarea reţelei de acces broadband

1.8.2.1 Pe suport fizic (cupru, fibră optică)

1.8.2.1.1 La punctul de conexiune de acces de banda largă:

· Amplasamentul punctului de acces local;

· Specificarea datelor la nivel de interfaţă, pentru asigurarea interoperabilităţii;

· Specificarea datelor tehnice ale echipamentului folosit la punctul de conexiune de acces de bandă largă (prezentare, prospecte).

1.8.2.1.2 La punctul de conexiune de bandă larga, pentru utilizatorul final:

· Specificarea datelor tehnice necesare pentru asigurarea accesului la utilizatorul final

- capacităţile necesare şi disponibile în lărgime de bandă şi viteze de transmisie

· Specificarea datelor tehnice ale echipamentului folosit pentru asigurarea accesului de bandă largă la utilizatorul final local (prezentare, prospecte).

1.8.2.1.3 Date traseu:

· Profilul traseului;

· Specificarea datelor tehnice ale suportului fizic utilizat - fibră optică, cupru;

· Calculul bugetului de atenuare între punctele de conexiune.

1.8.2.2 Pe suport radio

1.8.2.2.1 Pentru acces local wireless:

· Specificaţia tehnică a echipamentului folosit la punctul de acces local (prezentare, prospecte);

· Specificaţia tehnică a echipamentului folosit la utilizator (prezentare, prospecte);

· Amplasamentul punctului de acces local;

· Nivelul de putere la emisie pentru acoperirea locală;

· Tipul de antenă folosită pentru acoperirea locală, înălţimea acesteia faţă de cota locului;

· Caracteristica de radiaţie a antenei, câştigul, pierderea pe cablu, puterea aparent radiată;

· Prezentarea zonei de serviciu a punctului de acces local (modul în care se asigură conexiunea wireless pentru utilizatorii aflaţi în zona de serviciu a punctului de acces);

· Justificarea modului în care se realizează recepţia la utilizatori dimensiunea zonei de serviciu, obstacole / obturări etc.

1.8.2.2.2 Caracteristici generale:

· Viteza de transmisie globală asigurată pe linia de conexiune wireless dintre punctul de inserţie în reţeaua magistrală şi punctul de acces local;

· Capacitatea globală de transmisie în punctul de acces local:

· Numărul maxim de utilizatori care se pot conecta simultan la reţeaua wireless pentru a obţine o conexiune de bandă largă;

· Viteza de transmisie pe care aceasta o asigură pentru fiecare utilizator, în funcţie de numărul de utilizatori simultan conectaţi;

· Numărul total de utilizatori aflaţi in zona de acoperire wireless (ficşi si nomadici - număr estimat).
1.9  Legislaţie/Documente suport pentru executarea şi acceptanţa SF
· Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 Republicată, privind calitatea în construcţii, Republicată 

· OUG nr. 111/2011, privind comunicaţiile electronice", cu modificările şi completările ulterioare

· Hotărârea nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie a echipamentelor radio
· 
Hotărâre nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

· Hotărârea nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

· 6 Ordinul nr. 262/2006 privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicaţii, potrivit Directivei 1999/5/CE

· Decizia IGCTI nr. 638/2005 privind procedura de emitere licenţe radio.

· Decizia IGCTI nr. 686/2005 privind regimul de tarifare reţele radio

· Tabelul National de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF) 2009, cu completările ulterioare din 2010, 2011.
2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect

	Intreprinderea
	Functia avuta si principalele indatoriri
	Perioada

	
	
	

	
	
	


2.1 Total personal,                     
………………………..

din care personal de execuţie
………………………..       

2.2 Locuri de muncă nou-create
………………………..

 3 Devizele investiţiei, in conformitate cu preverilelegislatiei in vigoare. 
4. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finantare propuse sunt:
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
	Curs  Euro / leu  …………..din data de………...….

Procent finantare publica.................%

	 
	Cheltuieli eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	Total 

	
	 
	Euro
	
	Euro
	
	Euro

	Ajutor public nerambursabil
	
	
	

	Cofinantare privata, din care:
	
	
	

	    - autofinantare
	
	
	

	    - imprumuturi
	
	
	

	Buget local
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	
	


5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
5.1 Valoarea totală: ………..................................………..

5.2 Durata de realizare (luni): ………………………………

5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

	
	
	
	
	
	RON

	Indicatori
	Luna 1
	Luna 2
	…
	Luna n
	Total

	Activitatea 1
	Valoare
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	

	….
	
	…
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	Valoare
	

	Total
	Suma (luna 1)
	Suma (luna 2)
	
	Suma (luna n)
	…


In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen.
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